Panasonic 


デジタルカメラ 

品番 DMC - S 1 


買つた5、すぐに使いたい！ VQC 8067 

かんたん操作ガイド 


•本書では、操作する 
(押す)ボタンをグレー 
こ - Jx/Jv し C し | 9。 



• ( P .9) などは、取扱説明書の記載ペー 
ジです。合わせてご覧ください。 


ご使用の前 I 


■落下防止のため、八ンドストラップの ■本機は、防じん • 防滴 • 防水仕様ではありません。ほこり•水 • 

使用をおすすめします。 砂などの多い場所でのご使用を避けてください。 



お買い上げ時、バッテリーは充電されていません。まず、充電してくださし、。 




7tm 

する 



屋内電源コンセント 

/一3は 10° C 〜 30° C で） 


充電ランプ (CHARGE) 

•点灯：充電中(約115分） 
•消灯：充電完了 
•点滅：充電状態に不具合 ( P .9) 


2 


電源プラグ 


プラグを起こし、 

電源コンセントへしっかり差し込む 


ナヤーソヤー 


1 バッテリーを 
しっかり 
取りつける 


バッテリー 




ノ 


バッテリーや 

力ード 

を入れる 



使えるカード ( P .13) 



端子部には 
触れない 


1 扉を外側にスライドし(①)、 
図のように開く（②） 

2 バッテリーとカードを 

しっかりと奥まで入れる 

3 扉を閉じ(③)、□ック音がする 
まで内側にスライドさせる(④） 


充電したバッテリー 
(向きを確認） 

力ード 

(端子部を液晶面に： 
向きを確認） 


■取り出すとき 

•バッテリー： •カード： 

レノ (一を矢印方向へ引く。 中央を押す。 


レバー 




〇 


時計 

を合わせる 

(お買い上げ時は、 
設定されていません） 


おまかせで 

撮る 



電源ポタンを押す 

電源が入り、 「時計を設定してください」 と表示されます。 
(お買い上げ時） 


〇上記を表示中に 

J ( 〇 1 [MENU/SET] を押す 

〇 日時と表示方法を設定する 


© - 

4 © K 


項目を選び 


日時や表示を設定する 



1 年 / 月/日 

JI. 

2 4 時間 | 


選択 


三几■ ん " 丄 ■ > 

S 又疋兀」 

中止するときは商/ ボタンを選びます 


時刻表示を確認して、決定する 

前の画面に戻るときは商/ i ボタンを押す 


•時計を合わせ直すときは、セツトアップメニューで設定する。 
( P .15) 


シャッターボタン_1 撮影モード選択画面を表示する 

( mode^I 

「インテリジェントオート」を選び、決定する 

〇 



© 

撮影する 


r n ® 1 

インテリジェントオート 
[Id 戻る _ _ 選択定 I 




半押し(軽く押してピント合わせ）全押し（さらに押し込んで撮影） 

■ズームを使うとき 



広く撮る 
(広角) 


_大きく撮る 
(望遠) 


フォーカス表 7 JT 

(ピントが合う：点灯 
ピントが合わない：点滅） 


H Q , 

ピント（シャ ッ ターボタン半押し）はズームした後に合わせて 
ください。 


カメラを被写体に向けると自動でシーンを 〗 

則別し、最適な設定に自動調整します。 

人物を認識 「 i 人物」 

m 夜景と人物を認識 n 夜景&人物」選択時のみ） 

H 風景を認識 n 風景」 

1 B 夜景を認識 「 i 夜景」 

sa 接写を認識 n マクロ」 

m 夕焼けを認識 n 夕焼け」 

ffij どのシーンにも当てはまらないとき、被写体の動きをとらえ、ブレをおさえて撮影 

















































































































を使って… 


[MENU/SET] を押すと、撮影機能や設定などを変更できるメニューを表示できます。 
ここでは、通常撮影モード時にオートフォーカスモードを変更する例を紹介します。 


1 © 4 © 

2 .© 


3 © + (〇)「基」を選び、決定する 


メニューを表示し、「撮影」を選び、決定する 


「オートフ オーカスモー ド」を選び、決定する 



ui 撮影 V ： 

剖記録画索数 ES 12 M ( 

m iso 感度 0iso 


選択決定 



_ ソルポタンを使って • • • 


カーソルボタンを押すと、フラッシュやセルフタイマーなどの撮影メニューを表示できます。 

露出補正 (P.36) 


セルフタイマー （P .33) 1の 



フラッシュ （P.34) 


画面表示の切り換え （P.32) 


❸ 



詳しくは、取扱説明書をお読みください。 


❹ 


M1210KZ0 























































































